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ПЛАНКА КРАЕВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РОКС® (РК)  
2000х25х1,5/2,0 мм  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Крепление края кровельного гидроизоляционного полотна к несущему основанию вдоль парапета по 
горизонтали и вертикали, на выступах, в местах инженерных коммуникаций на кровлях зданий и 
сооружений различного назначения. 

  По природно-климатическим условиям: 

Условия Рабочий интервал 
температур, ̊С 

Ветровые нагрузки Зоны 
влажности 

Степень агрессивности 
среды 

Характеристики Плюс 90, минус 60 Из расчета ветрового района 
и типа местности 

строительства 

Сухая, 
нормальная, 

влажная 

Неагрессивная, 
слабоагрессивная, 
среднеагрессивная 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
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№ п/н Наименование показателей Ед. измерения Нормативные значения 

1 Длина (L) мм 2000+/-1,0 
2 Толщина (M) мм 2,0+/-0,1 
3 Толщина (M1) мм 1,5+/-0,1 
4 Ширина (H) мм 25 +/-0,2 
5 Отверстия: 

5.1 Длина (l) мм 9,2+/-0,1 
5.2 Ширина (h) мм 6,2+/-0,1 
5.3 Расстояние между отверстиями мм 100+/-3,0 

Изделие выполнено из алюминиево-магниево-кремниевого сплава (ГОСТ 4784-97) с последующей 
обработкой и закалкой, благодаря которой изделие обладает повышенными прочностными и 
антикоррозийными свойствами.  Дополнительно изделие упрочнено ребрами жёсткости для линейного 
крепления по краю гидроизоляционного полотна в областях с сильной ветровой нагрузкой и воздействием. 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ: 
На основании инструкций и руководств производителей теплоизоляции и полимерных мембран, СП 
17.13330.2017. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 
Транспортируют изделия любым видом транспорта с предохранением их от атмосферных осадков и 
механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки, условиями погрузки и 
крепления грузов, действующим на каждом виде транспорта. 

УПАКОВКА:  
50 м.п./25 шт. 


